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Yiikseltilmis
Diseme

Ic ve Dis

Mekanlarda

Mikemmel
ozum

Hem dis hem de i¢c mekanlarda uygulanabilen yikseltilmis zemin sistemi ayaklari, zahmetsiz
déseme imkani saglamasi yaninda yiksek kirlma dayanimina sahip olmasiyla farkli sosyal
alanlarda etkili ¢ozimler sunuyor.

Fixplus yukseltiimis doéseme sistemi ayaklar, Uretiminde kullanilan, 6zenle segilmis
hammaddesi, UGrtin tasariminda g6z 6ninde bulundurulan agir ve zorlu cevre sartlarina
dayaniklilk &zellikleri ve Uretim standartlarina uygunlugu ile kalitesini ortaya koyuyor. Ayrica
20 mm kalinhgindaki karolar ile tasarlanmis yukseltilmis d6seme uygulamalarinin vazgecilmez
bir parcasidir.

Sistem, kendisine entegre edilebilen aksesuarlara bagl olarak, ahsap, dogal tas, seramik,
kompozit malzemeler, metal ve fiberglas gibi her tirld uygun ddéseme malzemesini destekler.
Boylece farkl mekanlarda 6zgin tasanimlar igin olanak saglar.

Yiiksek teknik yeterliligi sayesinde 6zel ve halka acik mekanlar icin idealdir. Teras, balkon,
cati glineslenme alanlari, veranda, yiizme havuzu cevresi, park, villa, bahce, bilgi islem
merkezleri, dagitim sirketleri, gagri merkezleri, egitim binalari gibi yogun insan trafigin
oldugu alanlarda giivenle kullanilabilir.



Yikseltilmis zemin ve taban yUzeyi arasinda bos bir kullanim alani elde edilir.

Konut ve isyerleri gibi i¢ mekan uygulamalarda bu alan, aydinlatma sistemleri, kablo ve borularin hem

kolaylikla dosenmesini hem de kontrol edilebilmesini saglar.

Ayrica dis mekan uygulamalarinda, seramikler arasinda 2 mm den 4 mm ye kadar derz boslugu
olusturur. Bu sayede, yagmur sularinin hizl bir sekilde tahliyesini kolaylastirir.

Ses ve 1si yaltimini arttinr, egimli ve bozuk ylizeylerde kolaylikla uygulanir.

Sistemin uygulanmasi icin uzman bir déseme ustasi sart degildir, kurulumu kolay ve hizli uygulanabilir.

Urtinlerimiz %100 cevreye zararsiz malzemeden yapilmaktadir,

Olumsuz hava sartlarinda -40° ile +80° arasinda sicakliklara dayanikhdir.

Boru ve kablolarin
gdriinmesini engeller

Yapisal hareketleri emer
deformasyonu engeller

Yapilarda
daha az agirlik
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Daha iyi 1s1 akigi

Kinlmaya kars
yiiksek mulkavemet

Ses izolasyonu

Cevreye duyarl



Basic seri yukseltilmis zemin sistemi ayaklar, 32mm’‘den
250mm'ye kadar, sabit ya da degisken ol¢lilerde zemin
olusturmak icin kullanihr.

Karolaj dosemesinde kullanilan modiildir. Bu
déseme tarzina uygun seramik, dogal tas ve
kompozit doseme malzemeleri ile kullanilir.

Kirisli sistem ile uygulanan yikseltilmis
doseme sistemidir, Ahsap ya da kompozit
deck désemeler ile uygulanir.

SL60

Otomatik ylzey dizlestirme sistemi ile
birlikte karolaj dosemesinde kullanilan
modul. Maksimum %5 edime kadar olan
yuzeylerde kullanildiginda egimin otomatik
olarak diizlestirilmesini saglar.

SLW60

Otomatik yiizey dUzlestirme sistemi ile birlikte
kirisli  uygulamalarda  kullamilan ~ modal.
Maksimum %5 egime kadar olan yilizeylerde
egimin otomatik olarak dizlestirilmesini
saglar. Ahsap ya da kompozit deck dosemeler
ile uygulanir.




BS60-01 BS60-02 BS60-03 BS60-04 BS60-05 BS60-06 BS60-07 BS60-08 BS60-09 BS60-10
(32-38mm) (38-50mm) (50-75mm) (73-110mm) (102-130mm)  (126-155mm)  (147-184mm) (175-205mm)  (200-225mm)  (220-250mm)

BS60W-01 BS60W-02 BS60W-03 BS60W-04 BS60W-05 BS60W-06 BS60W-07 BS60W-08 BS60W-09 BS60W-10
(32-38mm) (38-50mm) (50-75mm) (73-110mm)  (102-130mm)  (126-155mm) (147-184mm)  (175-205mm) (200-225mm) (220-250mm)

SL60

S5L60-01 5L60-02 SL60-03 SL60-04 SL60-05 SL60-06 SL60-07 SL60-08 SL60-09 SL60-10
(42-48mm) (48-60mm) (60-85mm) (83-120mm)  (112-140mm)  (136-165mm)  (157-194mm) (185-215mm) (210-235mm) (230-260mm)

SLWG0
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SLW60-01 SLW60-02 SLW60-03 SLW60-04 SLW60-05 SLW60-06 SLW60-07 SLW60-08 SLW60-09 SLW60-10
(42-48mm) (48-60mm) (60-85mm) (83-120mm)  (112-140mm) (136-165mm) (157-194mm) (185-215mm) (210-235mm)  (230-260mm)




BS60 serisi ylkseltilmis zemin sistemi ayaklar, 32 mm'den
250 mm'ye kadar olan, sabit ya da degisken &lcllerde zemin
olusturmak icin uygulanabilir.

Uriinlerimiz %100 gevreye duyarli malzemeden yapiimaktadir.

Olumsuz hava kosullarina karsi ve -40° ile +80° arasinda
sicaklklara dayanikhdir.

BS60 serisi ylkseltilmis zemin sistemi uygulamasinda, yikin
esit sekilde dagitilmasini saglamak icin, karonun merkezinde
besinci bir ayak kullanilmasini onerilmektedir.




BSW6E0 Serisi ylkseltiimis déseme ayaklar ahsap ve kompozit
deck déseme malzemeleri icin uyumludur,

BSW60 serisi BS60 serisinde kullanilan tiim bilesenlerle aynidir.
Kiictik bir degisiklik yaparak, pimler yuvalarindan cikarilir ve
yerine WC9801 Paralel baglanti aparati takilir. Boylece, doseme
alti destedini olusturacak aluminyum ya da tahta kirisler bu
baglanti aparatina vidalanir. Olusturulan zemin karkasinin
Uzerine déseme islemi gergeklestirilir.

BSW60 serisi yukseltilmis doseme ayaklari, 32mm’den 250mm'ye
kadar olan, sabit ya da degisken olclideki zeminlerde
uygulanabilir.

Teras, balkon, cati glineslenme alanlari, veranda, ylizme havuzu
cevresi, park, villa, bahce ve yodun insan trafigin oldugu
alanlarda giivenle kullanilabilir.

WC9801 “Paralel
Baglanti Aparat!”




Maxi seri yuikseltilmis zemin sistemi ayaklari, 75mm’den
540mm'ye kadar olan, sabit ya da degisken olgllerde
zemin olusturmak icin kullanilir.

BS110

Karolaj dogsemesinde kullanilan moddldiir. Bu
doseme tarzina uygun seramik, dogal tas ve
kompozit déseme malzemeleri ile kullanilir.

BSW110

Kirisli sistem ile uygulanan yikseltilmis
doseme sistemidir. Ahsapya da kompozit
deck dosemeler ile uygulanr.

SL110

Otomatik yiizey dlzlestirme sistemi ile
birlikte karolaj désemesinde kullanilan
modul. Maksimum %5 egime kadar olan
yizeylerde kullanildiginda egimin otomatik
olarak duzlestirilmesini saglar.

SLW110

Otomatik ylizey duzlestirme sistemi ile
birlikte  kirisli  uygulamalarda  kullanilan
modil. Maksimum %5 egime kadar olan
yluzeylerde kullanildiginda egimin otomatik
olarak dizlestirilmesini saglar. Ahsap ya da
kompozit deck désemeler ile uygulanir.
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BS110-04 BS110-05 BS110-06 BS110-07 B5110-08 BS110-09 BS110-10 BS110-11 BS110-12 BS110-13
(75-125mm) (120-170mm)  (170-218mm)  (214-262mm)  (263-312mm)  (307-356mm) (357-405mm) (400-450mm) (450-500mm)  (495-543mm)

il

BSW110-04 BSW110-05 BSW110-06 BSW110-07 BSW110-08 BSW110-09 BSW110-10 BSW110-11 BSW110-12 BSW110-13
(82-131mm) (125-175mm)  (175-224mm) (219-270mm)  (270-319mm)  (313-362mm)  (363-413mm) (407-455mm) (456-506mm) (500-550mm)

sl

5L110-04 SL110-05 SL110-06 5L110-07 SL110-08 5L110-09 5L110-10 sL110-11 SL110-12 5L110-13
(85-135mm)  (130-180mm)  (180-228mm)  (224-272mm)  (273-322mm)  (317-366mm) (367-415mm)  (410-460mm) (460-510mm)  (505-553mm)
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SLW110-04 SLW110-05  SLW110-06 SLW110-07 SLW110-08 SLW110-09 SLW110-10  SLW110-11 SLW110-12 SLW110-13
(85-135mm)  (130-180mm) (180-228mm)  (224-272mm)  (273-322mm)  (317-366mm)  (367-415mm) (410-460mm) (460-510mm) (505-553mm)




B5110

BS110 serisi yiikseltilmis zemin sistemi ayaklari, 75 mm’den 540 mm ve lzeri,
sabit ya da degisken yiiksekliklerde zemin olusturmak icin kullanilir.

SLCO0T otomatik dizlestirme kafasi ile birlikte kullanildiginda maksimum %5
egime kadar olan yiizeylerin diizlestirilmesini saglar.

Uriinlerimiz %100 geri déniisiimli malzemeden yapiimaktadir. Cevreye zarar
yoktur,

Olumsuz hava kosullarina karsi ve -40° ile +80° arasinda sicakliklara
dayanikhidir.

Mansonlarin tam sikili halde kullanilmasi tavsiye edilir.

A

o4cm Maxi




BSW110

BSW110 Serisi ylkseltilmis doseme ayaklarn ahsap ve kompozit deck déseme
malzemeleri i¢in uyumludur. Basic serisine oranla, daha yliksek ve yogun
kullanimlar icin tercih edilir.

BSW110 serisinde, W14002 ayarli baglanti aparati ile istenilen kalinlikta kirig
kullanilabilir. Boylece, doseme alti destegini olusturacak aluminyum ya da
tahta kirisler bu baglanti aparatina vidalanir. Olusturulan zemin karkasinin
tzerine doseme islemi gergeklestirilir.

BSW110 serisi yikseltilmis doseme ayaklar, 75mm’'den 540mm'ye kadar
olan, sabit ya da degisken 6lglideki zeminlerde uygulanabilir.

Teras, balkon, cati giineslenme alanlar, veranda, ylizme havuzu cevresi, park,
villa, bahge ve yogun insan trafigin oldugu alanlarda givenle kullanilabilir.




SLCO01

Otomatik ylzey diizlestirme sistemi Basic ve Maxi serileri
ile uyumlu ve modilerdir.

Maksimum % 5 egimli ylzeylerde modiillerin Uzerine
takilarak kullanilir. Boylece egimi  ortadan  kaldirarak,
yikseltiimis doseme ylizeyini diizlestirir. Otomatik ylizey
dizlestirme sistemi, 360° donebildiginden, egim yoninin
tespit edilmesine yardimci olur.




Yanal
Yuizey Kapama

Yanal Yiizey kapama islemi, alt destek parcasi ve kare
disk ile uygulanir.

Yanal ylizey kapama aksesuarlar, uygulama yapilan yik-
seltilmis désemenin agikta kalan yan kenarlarinin, uygulama
yapilan doseme malzemeleri ile kolay ve hizh bir sekilde
kapatilabilmesine olanak saglar.




Tab me Tab 3mm Tab 4mm

- N

L % L

Dedistirilehilir
Derz Pimleri »

Basic, Maxi ve SP serileri ile kullanilabilen tim modiillerde
ayni tip derz pimi kullanilir. Bu pimler istege bagl olarak
degistirilebilir.

2 mm, 3 mm ve 4 mm kalinliginda olan pimler yuvalarindan
kolaylikla cikanhp tekrar takilabilir. Bu sayede, disk tzerinde
herhangi bir kirma iglemi yapilmadigindan, modller farkli
yerlerde ve farkli derz pimleri ile kullanilabilir.

Dis mekan uygulamalarinda yagmur ve kar sularinin desarjini
kolaylastirmak icin 4 mm pim kullaniimasi tavsiye edilir.

Ayar Anahtari

Fixplus yukseltilmis déseme ayaklari icin tasarlanmis, kolay ayarlama anahtaridir.

Uygulama sirasinda ilk ayarlama el ile kolaylikla yapilabilmektedir, fakat yikseltilmis déseme ayaklarinin tGzerine karolar ya
da doseme elemanlar yerlestiriimeye baslandikca baski artar ve el ile ayarlama zorlasir. Bu asamada ayarlama anahtar
karolarin tesviye edilmesini kolaylastirir.




Drenaj Kanali

Zemin artisi, kum, cakil, tas tozu veya c¢im ylzeyli
parklarda, bahcelerde ve meydanlarda hizli bir sekilde
zemin uygulamasi saglar.

Ozel seramiklerin ve dogal taslarin mekanlara hizl ve etkili
bir sekilde uygulanmasini kolaylastirir. 3 mm’lik malzeme
araligi olusturarak hassas bir derz kanali ve mikemmel bir
stabilite olusturur.

3 mm'lik derz araligi sayesinde zemin Uzerinde biriken
sularin hizh drenajina imkan tanir.

Uzerinde bulunan kesme hatlari kullanilarak, kolayca kesilir

S ve 4 farkli acida kullanilabilir.
S

Trim Line (Kesim cizgisi)
Zemin Artisi isaretli yerden kesilerek désemenin
gereksinimine gére yandaki modiillere dénstiiriilebilir.

SP10

30mm ye

Yukseltilmis i

yiikseltilebilme

= o b4 o5 sare
Diseme Ayagi ="

Fixplus SP10 Modul ile 10 mm'den baslayarak 30 mm ye yiikseltilebilen,
ylkseltilmis zeminler olusturmak mimkindir. Sistem kolay ayarlanabilme
imkanina sahiptir.

l SP10 Modiil

SP10 Modil, kendi icinde 10 mm'den 15 mm'ye kadar yiikselir. ihtiyac duyulmasi
halinde, SP-5 plaka SP10 Moddlin altina eklenerek 5 mm daha fark elde edilir.
SP5 plaka, birbiri Gstlne takilarak birden fazla kullanilabilir.

SP10 Modiil ve SP5 plaka kullanilarak, 10 mm den 30 mm ye kadar yikseltilmis 2\
zemin uygulamasi yapilabilir. 30 mm den yiksek dosemeler icin BS60 serisi SP5 Plaka
kullanilir,

Ozel Tasarimi ve dretim degerlerine bagl olarak yiiksek kinlma dayanimina

sahiptir. e — S —
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